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verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A
(rood)
- bestaande constuctie
handhaven

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

watergang watergang

watergang watergang

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

watergang watergang

verhardingsopbouw:
- 80 mm halfverharding
- 300 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 80 mm halfverharding
- 300 mm zand voor zandbed

polderpeil: -1,97
polderpeil: -2,15

polderpeil: -2,15
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Bestaande situatie

Nieuw maaiveld met helling

LEGENDA

-1.171
Bestaande hoogte kantverharding

-1.093
Nieuwe hoogte kantverharding

BIJBEHORENDE TEKENINGEN

Waterpeilwp: -1,97

Asfaltverharding

Elementenverharding

Halfverharding

Hydraulisch menggranulaat

Zand voor zandbed

2.5% Verkanting

Band, opsluiting , goottegel

Markering

HWA pvc-leiding

1:20

Beschoeiing

- Dwarsprofieltekening 119626-13-3002-CON_1-Dwarsprofieltekening
- Lengteprofielen 119626-13-3003-CON_1-Lengteprofielen
- Bebordingsplan 119626-13-3004-CON_1-Bebordingsplan
- Rijcurvestekening 119626-13-3005-CON_1-Rijcurvestekening

Hekwerk

-1.106 -1.152
-0.932

-1.151-1.191-1.217

te verwijderen boom ⌀ 0.50m

0.80
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verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

watergang watergang

verhardingsopbouw:
- 80 mm halfverharding
- 300 mm zand voor zandbed

polderpeil: -2,15
polderpeil: -1,97
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verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 80 mm halfverharding
- 300 mm zand voor zandbed

polderpeil: -2,15
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middenberm
1.20

2.90 2.90

0.10

rijbaan
6.30

1.50
0.10 0.100.10 0.10

fietspad
3.50

0.10
1.70 1.70

voetpad
0.90

0.50
0.10

DWARSPROFIEL 06
Metrering: 0032.98
Schaal 1:100

MAAIVELDHOOGTE IN METERS
NIEUWE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
NIEUWE SITUATIE
MAAIVELDHOOGTE IN METERS
BESTAANDE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
BESTAANDE SITUATIE

-0
,5
13

-0
,5
13

-0
,5
85

-0
,6
48

0,
00

0,
00

2,
90

5,
40

-0
,9
0

-0
,9
0

-0
,9
0

-0
,9
0

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
1

-0
,9
3

-0
,9
5

-0
,9
6

-0
,9
7

-0
,9
8

-0
,9
8

-1
,0
0

-1
,0
3

-1
,0
6

-1
,0
7

-1
,0
9

-1
,13

-1
,2
7

-1
,3
9

-1
,3
0

-1
,15

-1
,17

-1
,17

-1
,14

-1
,12

-1
,0
9

-1
,0
5

-1
,0
6

-1
,0
5

-1
,0
3

-1
,0
1

-0
,9
7

-0
,9
3

-0
,8
9

-0
,8
8

-0
,8
7

-0
,8
7

-0
,8
7

-0
,9
2

-0
,9
6

-1
,0
1

-1
,0
9

-1
,2
2

-1
,6
3

-4
9,
00

-4
8,
00

-4
7,
00

-4
6,
00

-4
5,
00

-4
4,
00

-4
3,
00

-4
2,
00

-4
1,0

0

-4
0,
00

-3
9,
00

-3
8,
00

-3
7,
00

-3
6,
00

-3
5,
00

-3
4,
00

-3
3,
00

-3
2,
00

-3
1,0

0

-3
0,
00

-2
9,
00

-2
8,
00

-2
7,
00

-2
6,
00

-2
5,
00

-2
4,
00

-2
3,
00

-2
2,
00

-2
1,0

0

-2
0,
00

-1
9,
00

-1
8,
00

-1
7,
00

-1
6,
00

-1
5,
00

-1
4,
00

-1
3,
00

-1
2,
00

-1
1,0

0

-1
0,
00

-9
,0
0

-8
,0
0

-7
,0
0

-6
,0
0

-5
,0
0

-4
,0
0

-3
,0
0

-2
,0
0

-1
,0
0

0,
00 1,0
0

2,
00

3,
00

4,
00

5,
00

6,
00

7,
00

8,
00

9,
00

-0.6482.5%1.5% 1:20

1:1

-0.648
2.5%

-0
,5
13

-0
,5
85

-0
,6
48

-2
1,0

0

23
,9
0

26
,5
0

-0
,7
01

32
,0
0

-0
,6
61

27
,0
0

-0
,7
62

35
,5
0

-0
,8
26

44
,0
0

-0
,8
98

49
,0
0

- drempelconstructie
- 50 km/h
- hoogte: 0,12 m

watergang
aansluiten op bestaande
situatie Vechtstroomlaan

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 100 mm betonstraatsteen
- straatzand
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

polderpeil: -2,15
polderpeil: -1,97

1.00

rijbaan
5.50

rijbaan
5.50

1.00

rijbaan
5.50

middengeleider
4.50

middengeleider
8.50

fietspad
3.50

1.70 1.70
0.10

1.0%

rotonde element
3.00

0.502.50

1.0%

rotonde element
3.00

0.50 2.50

haag

0.50

-1.445
-1.122 -1.180-1.044

-1.468 -1.374

-1.315
-0.994 -1.051

-0.788

-1.429
-1.206

te verijderen boom ⌀ 0.50m

0.80

0.80

DWARSPROFIEL 07
Metrering: 0250.00
Schaal 1:100

MAAIVELDHOOGTE IN METERS
NIEUWE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
NIEUWE SITUATIE
MAAIVELDHOOGTE IN METERS
BESTAANDE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
BESTAANDE SITUATIE

-1
,0
09

-1
,0
02

-0
,9
32

-0
,8
32

-0
,9
49

-0
,8
73

-0
,9
49

-0
,8
32

-8
,7
5

-7
,8
5

-4
,3
5

-3
,3
5

-3
,0
5

0,
00

3,
04

3,
35

-2
,0
5

-1
,9
7

-1
,4
3

-1
,4
3

-1
,4
2

-1
,4
6

-1
,4
7

-1
,4
6

-1
,4
5

-1
,4
2

-1
,3
6

-1
,3
1

-1
,2
6

-1
,2
1

-1
,17

-1
,13

-1
,0
9

-1
,0
5

-1
,0
8

-1
,13

-1
,16

-1
,19

-1
,2
7

-1
,3
8

-1
4,
00

-1
3,
00

-1
2,
00

-1
1,0

0

-1
0,
00

-9
,0
0

-8
,0
0

-7
,0
0

-6
,0
0

-5
,0
0

-4
,0
0

-3
,0
0

-2
,0
0

-1
,0
0

0,
00

1,0
0

2,
00

3,
00

4,
00

5,
00

6,
00

7,
00

8,
00

9,
00

10
,0
0

11
,0
0

12
,0
0

13
,0
0

14
,0
0

DWARSPROFIEL 08
Metrering: 0350.00
Schaal 1:100

MAAIVELDHOOGTE IN METERS
NIEUWE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
NIEUWE SITUATIE
MAAIVELDHOOGTE IN METERS
BESTAANDE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
BESTAANDE SITUATIE

-0
,9
84

-0
,9
77

-0
,9
07

-0
,8
07

-0
,9
24

-0
,8
48

-0
,9
24

-0
,8
07

-8
,7
5

-7
,8
5

-4
,3
5

-3
,3
5

-3
,0
5

0,
00

3,
04

3,
35

-1
,8
8

-2
,0
5

-2
,0
5

-1
,9
5

-1
,4
9

-1
,4
1

-1
,3
6

-1
,3
0

-1
,2
3

-1
,17

-1
,10

-1
,0
4

-0
,9
7

-0
,9
2

-0
,8
8

-0
,8
5

-0
,8
0

-0
,8
9

-1
,0
0

-1
,0
3

-1
,0
6

-1
,0
6

-1
,6
2

-2
,0
6

-2
,0
6

-1
4,
00

-1
3,
00

-1
2,
00

-1
1,0

0

-1
0,
00

-9
,0
0

-8
,0
0

-7
,0
0

-6
,0
0

-5
,0
0

-4
,0
0

-3
,0
0

-2
,0
0

-1
,0
0

0,
00

1,0
0

2,
00

3,
00

4,
00

5,
00

6,
00

7,
00

8,
00

9,
00

10
,0
0

11
,0
0

12
,0
0

13
,0
0

14
,0
0

-0.949-0.949
2.5% 1:202.5%1:102.0%1.0%1:20

-0.924-0.924
2.5% 1:202.5%1:102.0%1.0%1:20

watergang watergang

watergang watergang

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 80 mm halfverharding
- 300 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 80 mm halfverharding
- 300 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

polderpeil: -2,15

polderpeil: -2,15

polderpeil: -1,97

polderpeil: -1,97

middenberm
1.20

2.90 2.90

0.10

rijbaan
6.30

1.50
0.10 0.100.10 0.10

middenberm
1.20

2.90 2.90

0.10

rijbaan
6.30

0.10 0.100.10 0.10

fietspad
3.50

0.10
1.70 1.70

voetpad
0.90

0.50
0.10

fietspad
3.50

0.10
1.70 1.70

voetpad
0.90

0.50
0.10

1.50

nieuwe boom

beschoeiing

houten leuning
(nader te detailleren)

-1.124

-0.541

-1.172
-0.985

-0.597 -0.456
-0.700

-0.480

DWARSPROFIEL 09
Metrering: 0441.00
Schaal 1:100

MAAIVELDHOOGTE IN METERS
NIEUWE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
NIEUWE SITUATIE
MAAIVELDHOOGTE IN METERS
BESTAANDE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
BESTAANDE SITUATIE

-0
,8
49

-0
,7
70

-0
,7
04

-0
,6
20

-0
,5
87

-0
,6
07

-1
0,
82

-7
,3
2

-4
,7
7

-1
,3
3

0,
00

5,
22

-2
,0
6

-2
,0
6

-1
,5
0

-1
,3
4

-1
,2
0

-1
,16

-1
,14

-1
,13

-1
,0
8

-1
,0
0

-0
,9
4

-0
,8
8

-0
,8
2

-0
,7
6

-0
,7
0

-0
,6
4

-0
,5
8

-0
,5
5

-0
,5
7

-0
,5
8

-0
,6
0

-0
,6
2

-0
,6
3

-0
,6
5

-0
,6
6

-0
,6
4

-0
,6
3

-0
,6
2

-0
,6
0

-1
4,
00

-1
3,
00

-1
2,
00

-1
1,0

0

-1
0,
00

-9
,0
0

-8
,0
0

-7
,0
0

-6
,0
0

-5
,0
0

-4
,0
0

-3
,0
0

-2
,0
0

-1
,0
0

0,
00

1,0
0

2,
00

3,
00

4,
00

5,
00

6,
00

7,
00

8,
00

9,
00

10
,0
0

11
,0
0

12
,0
0

13
,0
0

14
,0
0

DWARSPROFIEL 10
Metrering: 0550.00
Schaal 1:100

MAAIVELDHOOGTE IN METERS
NIEUWE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
NIEUWE SITUATIE
MAAIVELDHOOGTE IN METERS
BESTAANDE SITUATIE
AFSTAND UIT AS IN METERS
BESTAANDE SITUATIE

-0
,5
56

-0
,4
86

-0
,4
26

-0
,3
32

-0
,4
26

-8
,4
5

-4
,9
5

-3
,7
5

0,
00

3,
75

-1
,0
1

-0
,9
4

-0
,8
6

-0
,7
6

-0
,7
3

-0
,7
1

-0
,6
8

-0
,6
5

-0
,6
2

-0
,5
8

-0
,5
0

-0
,4
7

-0
,4
5

-0
,4
3

-0
,4
1

-0
,4
3

-0
,4
4

-0
,4
5

-0
,4
5

-0
,5
0

-0
,5
4

-0
,5
8

-0
,6
7

-0
,7
6

-0
,8
6

-0
,9
5

-1
,0
4

-1
,13

-1
,2
3

-1
4,
00

-1
3,
00

-1
2,
00

-1
1,0

0

-1
0,
00

-9
,0
0

-8
,0
0

-7
,0
0

-6
,0
0

-5
,0
0

-4
,0
0

-3
,0
0

-2
,0
0

-1
,0
0

0,
00

1,0
0

2,
00

3,
00

4,
00

5,
00

6,
00

7,
00

8,
00

9,
00

10
,0
0

11
,0
0

12
,0
0

13
,0
0

14
,0
0

-0.715-0.704
2.5%2.5%1:402.0%1:20

-0.426 -0.426
2.5% 2.5%1:20 1:202.0%1:20

1.0%watergang

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 80 mm halfverharding
- 300 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 25 mm SMA NL 8A (rood)
- 60 mm AC 22 Base OL-A
- 200 mm hydraulisch meng.
- 450 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

verhardingsopbouw:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC 16 Bind TL-C
- 85 mm AC 22 Base OL-C
- 300 mm hydraulisch meng.
- 500 mm zand voor zandbed

polderpeil: -2,15

polderpeil: -2,15

polderpeil: -1,97

polderpeil: -1,97

2.0% 2.0%

aansluiten op bestaande
situatie Weesperbinnenweg

1:20

verhardingsopbouw:
- 45 mm tegel 300x300
- 300 mm zand voor zandbed

middenberm
1.04

3.50 3.50

rijbaan
3.50

1.50

middenberm
1.20

2.75 2.750.80

rijbaan
7.50

1.70
0.150.15 0.150.15

fietspad
3.50

1.70 1.70
0.10

rijbaan
3.50

fietspad
3.50

1.70 1.70
0.10

middengeleider
3.00

voetpad
1.50

voetpad
1.50

middenberm
4.30

0.80
0.10

voetpad
0.90

0.50

beschoeiing

-0
,8
44

-1
1,7

2

houten leuning
(nader te detailleren)

H

G

F

E

D

C

B

A

J

K

L

M

N

P

Q

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

R

Q

N

P

M

L

K

J

H

G

F

E

D

B

C

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2421 22 23 25 26 27 28 29 30

29 30

OPMERKINGEN

0 1 2 3 4m

Schaal 1:100

- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP
- Coordinaten in meters t.o.v. rijksdriehoekenstelsel
- Hoeken aangegeven in graden (360° stelsel)

xref-n-13-DWP-DO-Dwarsprofielen Korte Muiderweg_v003.dwg

GEKOPPELDE XREFS

Opdrachtgever

Be
st

an
ds

lo
ca

tie
 e

n 
-n

aa
m

: P
:\W

\W
P\

W
P4

8-
00

\c
ad

\3
00

0\
Ko

rt
e 

M
ui

de
rw

eg
\2

0_
W

eg
en

\0
3_

Ac
ad

\3
00

0\
11

96
26

-1
3-

30
02

-C
O

N
_1

-D
w

ar
sp

ro
fie

le
n.

dw
g

Plotdatum: 9/7/2023 1:26

Project

Onderdeel

Wijz. Getekend Datum Omschrijving

Status

Datum

schaal formaat

Getekend
Gecontroleerd
Goedgekeurd

Tekeningnummer BladnummerProjectcode

A
B
C

GEM Bloemendaalpolder

Reconstructie Korte Muiderweg
Definitief ontwerp

Dwarsprofielen

08-09-2023

A0 (841 x 1470)1:100 119627 3002 1/1

M. Zijlstra / M. ter Huurne
G. Bekkernens
S. Vulink

Concept

CONCEPT 001
07-09-2023

Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer


	Sheets and Views
	119626-13-3002-CON_1-Dwarsprofielen-01


